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Aparatura do pomiaru sieci cieptowniczych
preizolowanych z rezystancyjnym
uktadem alarmowym

LH 205

Preyread typ LH20S jest praesnaczo-
ny do pomiardw i owykrywania standw
charmkierystycenych w preizolowane sie-
ci cieplownicze] 2 rezystancyjnym syste-
mem alarmowym. Znajduje on zastosowa-
nie Zardwno podezas ukladanim jak 1 uzyt-
kowaniz stect,

Miermk LH2ZO0S ulatwia 1 emozliwia
bezbtedne wykonanie rezystancy jnego ob-

wodu alarmowego wotrakeie prowsadzo-
mych prac momazowych, Charakiery-
stycena dia niego duza dokbadnosc pomia-
rows pozwala na wykorzystanie uzyska-
nych wynikdw pomiardw jako danych do
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Preyread LH20S5 umozliwia dokfadne
Hdedzenie zmian wilgotnosei izolachi po-
huretamowej podezas wytkowania sieci
cieptownicze). Na podstawie analizy wy-
nikdw pomiarow wilgotmodel modna wy-
whigskowad o powstaniu precoicku o
w pocatkowej fzie jego isinienin. Mier-
nik syznalveuie rowniez uszkodeenin rezy-
staneyjnego ukiadu alamowego.

Leszek WROBEL
Marek KAMIMSK
Andrzej CIAK
Waclaw SITARSK|"

Wopreyregdzie LH20S  znstosowano
wydwictlacz alfanumeryceny. To mzwin-
eanic umozlivia  prezentacje informaciji
pemiarowych w formic cyfrowe) oraz
w posteci komunikardw tekstowych,

SKROCONE DANE TECHNICZNE
isystem alarmowy rezystancyjny
tvp BRANDES):

I Zakresy pomiarowe:
& pomiar stopnia MH P+ 140
e pomiar rezystancii zolacii polivrea-

nowej 0,1k} = SONIC
s pomiar dfugoge petli alormowe)
1= 2000 m
s pomiar rezysunci pethi alammowe)
|+ 11472W
2. Bledy pomiarowe:
o by pomiure reeystanci petli alarmo-
wej +H), 2%
3. Komunikaty tekstowe;
o brak Kontakin (# rur) stalows)
e przerwinn petla (alarmowa)
& pwarcie (preewodu 2 rurg stalowy)
o HI(preckroczony rakres pomiarowy
dtugndei petli alormowej)
LP1OS

Pryveead LP10S shuzy do lokalizach
wilgoct w stecineh cieptowniczych preizo-
lownnych z rezystancyjnym  systemem
alammowym, Werspn standardown miemi-
ka jest prevstosowiana do praewodu op-
rowego, wKidrym wartodsd opornosct wy-
nissi 5,7C4m.

Istmicje mozliwosd awego dostosowar-
nig preyesado doo systemow rezystancyy-
myvch mapgeveh inne reeystancie chamkie-
rystycene, jednak nie mnicjsze niz 0.500m.

Bardzo wimnymi zaletami micmika si
prostota obstugi | obicktvwnn interpretacio

wynikdw pomiardw. Cechy te wynikajy
r cyfrowego sposobu prexentacil warlosc
wytikow  POmarew oz £ Easiosowinm
automatyezne) kalibracp pryregdu.

SKROCONE DANE TECHNICZNE
(system alarmowy rezystancyjny
typ BRANDES):

I. Charakierystyka warunkow pomiane
o Hugodd badangj petli alarmowej
3+ 2000
s pezystancia oluc polinrelanowe)
<l M{Z{MH <= 11]

2. Rosdrelceoss pominrowi 18 L0
1. Blyd lokalizacii <2 m £ 0,1% dlugodao

kemtrolowanej peth
LPS-2

Detektor stacjonamy typ LPS-2 jest
stosowany do kontrolowania stanu tech-
nicznepo dwidch odeinkdw sieci cieplow-
nicecj preizolowane] 2 reevsneyjnym
uktadem alarmowym. Rodzag wybranego
systemu alarmowego narzocn wybidr we-
rsji produkeyinej detektora, Preyread
LPS-2 wyrdenia i sygnalizuje ey nizgj
opisanc stany badinych odcinkaw - siec
cieplownicee).
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