o SEANDOBRY gdwada LEDY ewcton
Dwa edlembki kontroloveanc) sieat cie-
plowmicze) enajdujy sig wdobrym sta-
mic lechnicanym.

& STAN ZAGROZENIA (dinds LED

)
Proynajmnicy w jednvmi & konirolown-
myich odoinkdw siea cleplownici
wartode neeysiancyi migdey precwo-
dein alarmowym | e stadowsy jest
blisky zabodonej wanodci grancenej
rezystancii preecicku. Ukbdy alormo-
we dwich badanych odoinkow sieci
cieptownicze] enajdujy sip w dobrym
stanie technicenym.

o AWARIA (dioda LED crerwona)
Warunkiem sygnalizacyi tego sty
jest wykryele praynajmnic] jednego
# nigej podanyeh preypadkdw:
® precoiek:

& bk kontaktu elektryceanego migdey

detekiorem i rury stalows;

o pracrwa clekirycena w obwodzic

alarmowym;

® swarcie elekiryczne preewodu alar-

mOWeED # rury sinloway,

Gz pomiarowe umicsecoong na
bocenych dcimmkach preyregdy umaili-
winjy wykonanie dokfadnyveh pomisndw
dla kaddego odonka kontrolowangy siec
cweplowniceey, Wybir preyregddw pomia-
rowyich must wweghedniad rodes) bidine-
o systomu slarmowego,
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W prevpadku wystgpienia wwari de-
tekior LPS-2 whicrn sewngtrne ureipdze-
nie sygnaliacyne (déwigkowe, swictlne)
Iub preckuzuje informace do uredzed sy-
stemmu shicrama danych, W obydwu priy-
pidkach elementem wykonawezym jest
prechudnik.

SKROCONE DANE TECHNICZNE
{system alarmowy rezystaneyjony

tvp BRANDES K

L. Sumarycenn diuposé kontmolowane)
siect cieplownicee) = 200 m

2 Zazilurie MV AVA

3. Klisa seczelnoden obudowy IP6s

4. Wyminry | 70855

5. Masa okodis 5200 g

T

Wommdwienin nalery podad tvp sy-
stemu dlarmowepo, £ Kidrym mi wipit-
pracowad detekior LPS-2.

Opisy na plyeie ceofows) preyvregidy
LPS-2 sy wykonane w anmidwione) wersfi
Jeevkowe).

MSP1

Monitor sicel preteolowang) MSP-1
Jest wregdzenicm stuzeym do auoms-
tyvcenej, cigghe) kontroli crtercch odcin-
kiw sieci cieplowniczej preizalowang)
F TERVALANCY Iy sysiemern alammowym,

Akmuaine wartoscl wynikdw  pomise
riw orae infommicie o stanach | edare-
nixch sy presentowane nodwich wyibwie-
taczach alfanumeryesyveh preyesgdu, od-
deicinie dln kaedego badanego odeinks

stect Wyswicilinie wirof wytitkow pro-
miariw w formic cyfrowe] jest realizowas
ne dla:

o stopnin wilgotnosel folecii polivret-

T
o dlugodcd siect cieptownicee),
®  misiscn wystypienia preecieku;

& v i crusu.

Stpny i pddarzenia presentowane w for-
mie komunikatow teksiowych, skrataw b-
terowych i anukdw grficenyveh dotyvos
mastgpijneych prevpadiciw:

& brak kontakiu clektryeimego migdey
urptheenicm o mung staliw;

o precrwin clekiryoena Cierwanic) w ob-
wodire peth ceujnikowe:

o brik precoieku

&  kierunck zmian (wyrost, spadek, po-

i slakyy wilgotposol olacii poliu-

FELODOWE]:

& pwareie et pomiarowe] & nrg stal ey

Wystiipienie awarii jest dodatkowo
sypnalizowane  Swicceniem  crerwonyoh
i wibyeh died LED. Opisy przy diodach
#iveh chreshaiy rodemj awarii.

Oprice podawinia aktualnyeh, opisa-
e pewsel informacii preyread ma moe
hwose zapamictywiiin sinkenigcych sk
wartede wynikdw pomiardw ome stendw
il wine v dit | ceisem ich wystapic-
i Lhyvtkerwmb maoee chigki temu precjrocc
ma wydwictlicradh alfanumenyceych caly
histerig armian w kontrolowamych odcinkach
siec] ciephowmicae), Calkowily Tub cegicio-
wiy whair dunych modna rwnies wydniko-
wi mi praenosne) drkance

SKROUCONE DANE TECHNICZNE
{system abunmowy roeystoneyjoy
typ BRANDES):

1. Zakresy pomiarowe
& stopici MH 1+ 1410
o resystancia frolach poliuretonows)

10082 + 50 MO
o loknlizac preecickn 2+ 1 000 m
® OIS TACCEY wisty I ok

X Blgdy pomiorowe:
» byl wyenaczenia migjscn precoicko
cH2mtlcyim b2 02%
Hugodcd merzone) petli
|

Elektroniczny Zakiad
Ustugowo-Produkcyjny

levr

POMOZEMY Cl| ZMIERZYC sie
Z kazdym problemem w dziedzinie
systemow alarmowych w sieciach
cieplowniczych preizolowanych

01-318 Warszawa, ul. Nocznickiego 33, tel. ffax; (+22) 639 85 66, tel, kom. 0605 079 235, e-mail: levr@levr.pl




