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Aparatura do pomiaru sieci cieptowniczych
preizolowanych z impulsowym
uktadem alarmowym
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LXO0MN Skrbeone dane technicene
(system atarmowy impulsaswy Alstom
Micmik LX 9000N jest preesnsczony  Power/ABR):
i pomimdw preizolowanych sieci cie-
plowniceych cawierngoyeh impulsowy

Fakresy pomiarowe:;

uktnd alarmowy, Preyrend mode byd uzy- pomiar rexystancii izolacji migdey
wiimy. zardwni woprocesic budowania jik prreewindem alarmovwym i rur stalows
ieksploatscii sheel. Postugiwanie sie nim 1Y = S0ML
we ket prowadgenia prac montuzowych o pomiar dhygodei sieei cieplowniceej

ufatwia bedldpdne  wykonanie obwoda = 12040 m

2, Blpdy pomiarowe: nicznego dwich odoinkdw sieci cleplow-
o bind pominru reeystancii Gaolacii £10% niczej preizolowancy « impalsowym ukdy-
o biad pomiaru dugods sieci cieplowni=  dem alarmowym. Kaddy odoinek moee

wlarmwego, Ntomiast podces eksploa-

ciej £S5 mied 2000 m dlugosen
3. Sposdb preedsuwiania wanoscel wni- Systemy alimmowe Slosowane W sic-
K poamiziru: cinch  cleplowiniceyeh  preizolowanych
= pominr rezystanc)l ixelaclh poliurets-  majy okneslone wanodcl granicene opor-
nowej bargraph, skala  nosel zolaop migdey precwodem: crugm-

logaryimicens Kowyim 1 rurg stalows), Zaktada sig, re wey-
*  pominr dlugodcl skeci ceptownicee) skanie wiyniku pomizne regvstancii o wir-

bargraph, skala liniowa lodek mndgjsec) nid praniceng Swiadcgy
4. Chamkierystyki i trefd komunikatdw o simienin preceicku,

tekstowych: Pryresd ACN-2N wyrdanin i sygnali-
e bk kontukin elekirycmego migdey  wuje oddzielnie: dis kaddegs kontrolows-

preyrepdem § rurg sinbows nego odeinka siect cleplownicss) ey sta-

Bruk kantaktu  ny. Ponizej podano ich newy o clu-
o przerwd elekiryerna woopreewodzie  rakierysiyvkd,

alarmiowyin Preerwann petln »  STAN DOBRY (diodn LED zielonn)

facii modnn na podstawic weyskiwanych  ®  2warcie preewodn alormowegen 2 rum Rezysianci bolaci micdey rung st
wynikdw pomiardw ocenic akiualny stan statlovwy Lwarcie wiy | przewodern misdelnym ma wir-
techniciony sicci cieplownicze) preizolo- e buterie asilajace wyczerpane w 0% Wi wieksey od pranicane). Ukdad
wint, Chodzi gliwnie o poziom wilgoei Baterie almowy jest w dobrym: stanie tech-
enpjchujaosi sic migdzy rury stlowy | osfe- 3, Zasilanic 45 LR6 MGy,
nowi orie kierunek | szybkodd wysigpujy- 6, Zakres lemperstury pracy i preecho- e PRZECIEK (dioda LED crerwona)
cyeh sminmn Wywithia 5+ 50°C Opomosd izolaci migckay i sialows)

W prtyramdzie LX 9000 mstosowans 7, Khisa seczelnoger obudowy IPAS i preewoden misdzinym ma warodd
wySwietlacz allanwmeryceny, Daigki - B Wiy 223x 105x40 mnicjsrs oc graniceney. Ukled alonmao-
i jest modliwe wydwictlanic komunika- 9. Masa 2 baterdami 430y wy jest nie uszkodzony.
o ekstovwyeh, Dolyeey one standw chin- o  PRZERWA (diniln LED crerwon)
mktcrystycenych ukladu pomiarowego ACNIN Obwisd nlammowy 2 praswodem mic-
Kidry iworsg: Micmik LX 9000M, mum dziamym wykienje preerwe clekinvczng.
slalowa, xolicia polivretanowa, pracwid Stacjonarny detekior typ ACN-2N jest W preypadku wystapicnia awani (pree-
crunikowy miciziany, rum osfonows, sosowiny do kontrolowania stand teche  ciek, preerwa) deteltor ACN2N wiisce
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