T T

stanie technicenym, (Wyniki pomia-
rdw nie prackraczajy watokonych war-
todci granicenych. )

o AWARIA (dhoda LED, crerwona)
Prynmmmiej jeden # cxtercch odiin-
kaw siedi cieplownicee) anajduje sig
wolvim stame echnkcznyim.

Mo wydwicthcru s podawane infoma-
cie oddzielnie dia knedego badanego odein-
ko siec cacpliowmiat). Zawitmjiy o
o pumer identylikacyjny odeinka skec

cieplowmicee);

o opoing chamkierystyke stonu tech-
mcmego adeinka sicel cleplownicee)
{dobry. awaria);

o symbol | istnicjycego
(preecick, praerwa),
Kuedy evkl wyswictlanin informacji

kenczy sig podamien wartoscl energii po-

bwinej = biterdi zsiinjgoe),

Wowersp stundardowe]  prayragd
ACN-4B sypmahzuje wistapicnie praccic-
ki, gy wymik pomian opornoscl olach
migdey  preewodem  micdzianym | g
stalowi) ma wiirtosé nie wigkszs nig 15061,

Micmik ACN-4B more byd wyposizn-
ny W modut ACN-MTE do tmnsmispi da-
myeh Dreigki temu micdlive jest preesybanie
mformacyi o stame siecl cieplownicee) do
urzgdzen systemu zhicrania damych. Infor-
maci FRwier miepowtarming numer pezy-
redu, numer kontrolowanezo odeinkn siect
ora kod stanu (dobey, awarni, yp awaeni).

uszkodzenia

Skricone dane technicine
(system alirmowy impulsowy Alstam
Power/ ABK):
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2. Wanof pronmicena opomoscl iolsc
migidzy praewodem misdzianym o -
ray stalowdy 15062
3. Blad pomian opomosci izolacii

+ 1%

4, Charaklerystykii treSé wyswicthinych
informacyi:

o Numer identyfikscyny odoinka siec

cieplownicec] 1+4

o Warlofd rezysioncii zolacji wigksea
od 150 nie uszkodeony ukiud alor-
mowy Caood

o Wanodd rerysiancil brolacji nie prac-
berueaa wartosed 1500} lub (i) precrwin
elekiryezna w obwodzie alarmowym

FAIL

o  Preeciek (wanodd rezystangii gzolacj
miniejsen od F50W) b fang. humid)

®  Preerwn clekiryoenn w obwodzie alur-

MOWYm b {ang. break)
& Stan udyvcia encrpotycencgo bateni
wsilafce) prayregd Al

Wyczerpanic encrgetycrne bateni ia-
silagoe prayread baltery

5. Chamkterystyki frddel wasilania
bateria 3 + 3.6Y
6. Cras pracy przyregdu 2 baleriy

36V6.5AR okodo 2 Bl
7. Klasa szexelnodei obudowy P34
£ Wymiary miermika 210x 200 120
9, Masa preyregdy LT

CSU-1L
System nadeor sieci cieplownicecj

System mdzorn sieci cieplownicze
jest kompleksowym  rozwinzanicm  po-
ewolajgcym na zdalng konbrole stana sieo
cieptownicae), Skiada sig on ¢ jednosiki

centralnej CSU-IL ome jednosiek pod-
repdnych SU-2 1 MT, Jednostki podrspdne
komumikugy sig « jednostks centralng =
posrednictwem jednego ¢ preewodow
miedaianyeh, umieseceonyeh wo eolacji
polivrctunowe] nad runy stalowy., Zbedne

™

jest ukladanie preewoddw petnigeych mlg
magistrali transmisji danych.

Jednostki podrecdne tp MT wykona-
ne aq w postivce modudow bedaeyeh wypo-
sipeniem detektondw ACN dwa i cetero-
kanafowyeh, Przesylane informacie -
wigray; numer detckiora | badanego od-
cinks sicci cieplowniczej, kod stann sieci
(dobry, awarin) oz kod rodeju awani,

W prmvpadku detektondw Adstom Po-
wer f ABB 2 dolgeoony jednostky SL-2
preesylune informocie sawicrpg numer
urziydlzenia nadujgeego i kod stano (dobry,
awaria) badane] sieci cieplownicee). Lhidr
danych przechowywanych w jednosice
centralne) Fawiera mwniek dolg | cras po-
avskumin informici.

Jednostka CSU- 1L maoee wapdipraco-
wind & 99 pednostkami podeeediymi roe-
mieseczonymi wiecluz 10 kmosiect cie-
plownicee). Jednostka centralng moge
wapdipracowaé « komputcrem klasy PC.

AKCESORIA

W maszej ofercie znajduje gig dwniex
syereg akoesoriow do money systemow
slarmowych,

54 to puszki preylaczeniowe PPA i po-
minmowe PPM, fqceniki spawnne do mury
ZPB, ke preewody woisolaci teflono-

I Maksymialng dhagoesé Kontrolowanych : ’ wej dwu i cateroiyiowe.
odeinkdw sieci cloplownicie) ——————
4x 2000m L L}
Elektroniczny Zaktad POMOZEMY ClI ZMIERZYC sie
Ustugowo-Produkeyjny z kazdym problemem w dziedzinie

levr

systemow alarmowych w sieciach . -

cieptowniczych preizolowanych
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